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1.0pis og-Il ny

Wagi seriit AG 1 AGZ przeznaczone s3 do prac laboratoryjnych wymagajacych

wysokiej doktadnosci. Wagi serit AG posiadaja uklad wewnetrznej kalibracji

zapewniajacy kontrole doktadno$ci wagi podczas eksploatacji. Wagi serii AGZ, nie

posiadajgce uktadu wewnetrznej kalibracji, moga by¢ stosowane do celow nie

wymagajacych legalizacji.

Wszystkie wagi s3 sprawdzone pod wzgledem metrologicznym. Zgodnie

Z zamowieniem wagi moga by¢ wzorcowane lub poddane legalizacji WE.

Legalizacja (ocena zgodnos$ci) wag jest wymagana dla szczegdlnych zastosowan

wymienionych w rozporzadzeniu MGP i PS z dnia 11 grudnia 2003 r. (obrét

handlowy, taryfy, receptury apteczne, analizy medyczne i farmaceutyczne,

paczkowanie towarow i inne).

Wagi zalegalizowane posiadajg nastepujace cechy legalizacyjne 1 zabezpieczajace:

- zielony znak metrologiczny naklejony na tabliczce firmowej,

- 0znaczenie Urzedu Miar (nr jednostki notyfikowanej) na tabliczce firmowej,

- naklejki zabezpieczajace umieszczone na: brzegu tabliczki firmowej, na wkrecie
mocujacym pokrywe wagi 1 w miejscu dostepu do przetacznika adjustacii.

Ponowna legalizacja wag jest wymagana z chwilg naruszenia pieczeci
zabezpieczajacych lub po uptywie okresu 3 lat liczac od 1 grudnia roku pierwszej
legalizacji. W celu dokonania legalizacji ponownej nalezy skontaktowac sie¢
z autoryzowanym serwisem AXIS.

W wagach serii AGZ usunigto wszystkie funkcje zwigzane z wewnetrzng
kalibracjg (rozdzial 11 1 14.5).

Klasyfikacja wag wg PKWiU: 33.20.31.

Certyfikaty:

s> Q1

Certyfikat systemu jakosci ISO Certyfikat zatwierdzenia typu wagi
DIN EN 1SO 9001:2000 TCM 128/06-4428

2.Kompletacja

Podstawowy komplet stanowi:

1. Waga,

2. Elementy szalki:
- dla wag z okragla szalka (AG100-AG600): szalka nos$na 1 naktadka szalki,
- dla wag z prostokatng szalka (AG1000-AG4000, AGZ10): 4 grzybki
(umieszczone osobno) i szalka,

3. Klosz ostaniajacy szalke z pokrywka (AG100-AG500) ,

4. Zasilacz 12V / 1,2A,

5. Instrukcja obstugi, gwarancja.
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3.Dane techniczne

Typ wagi AG100 AG200 AG300 AG500
AGZ100 AGZ200 AGZ300 AGZ500

Obcigzenie (Max) 100g 200g 300g 500g
Obcigzenie (Min) 0,02g 0,029 0,029 0,029
Dziatka odczyt. (d) 0,001g 0,001g 0,001g 0,001g
Dz. legalizacyjna (e) 0,01g 0,01g 0,01g 0,01g
Zakres tarowania -100g -200g -300g -500g
Klasa dokfadnosci I
Temp. pracy +18 ++33°C
Czas wazenia <3s
Wymiar szalki f115mm
Wymiary wagi (z n6zkami) 215(235 z n6zkami)x345x90mm
Masa wagi okg
Zasilanie ~230V 50Hz 6VA / =12V 800mA
Zalecany zewnetrzny F2 100g F2 200g F2 200g F1 5009
wzorzec masy
Typ wagi AG600 | AG1000 | AG2000 AG3000 | AG4000

AGZ600 | AGZ1000 | AGZ2000 | AGZ3000 | AGZ4000 | AGZ10
Obcigzenie (Max) 600g 1000g 2000g 3000g 40009 10kg
Obcigzenie (Min) 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 5g
Dziatka odczyt. (d) 0,01g 0,01g 0,01g 0,01g 0,01g 0,19
Dz. legalizacyjna (e) 0,19 0,19 0,1g 0,19 0,19 19
Zakres tarowania -600g -1000g -2000g -3000g -4000g -10kg
Klasa dokfadnosci I
Temp. pracy +18 + +33°C
Czas wazenia <3s
Wymiar szalki f 150mm 165x165 195x180

mm mm

Wymiary wagi (z ndézkami) 215(235 z n6zkami)x345x90mm
Masa wagi 5kg
Zasilanie ~230V 50Hz 6VA / =12V 800mA
Zalecany zewnetrzny F2 500g F2 10009 F2 20009 F2
Wwzorzec masy 50009

Uwaga:

F1 i F2 — to migdzynarodowe oznaczenia klas wzorcow masy wg O.LM.L.

Z klasami zwigzane sg wymagania co do doktadnosci wzorcow.




INSTRUKCJA OBSLUGI

A4Wi dokywagi- | n
Wagi AG100-AG600:

1 — naktadka szalki
(szalka)
2 — szalka no$na
( pod naktadka)
3 — pierscien szalki
4 — wyswietlacz
graficzny
5 — klawisze wagi
6 — obrotowe ndzki
7 — poziomnica
8 — klosz ostaniajacy
szalke

Uwaga:
Wagi AG600 nie majg
klosza i pierscienia
szalki.

Wagi AG1000-AG4000,AGZ10:

1 — naktadka szalki
(szalka)
2 — grzybki
(pod naktadka)
4 — wyswietlacz
graficzny
5 — klawisze wagi
6 — obrotowe nozki
7 —poziomnica
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5Kl awisze i wska¥ni ki wagi

Max 5009 Min0.02g e=0.01g d=0.001g

- T« - tarowanie (wpisywanie masy odejmowanej od masy wazonej)
- O« - zerowanie (opcja),
ENTER - potwierdzanie / wybor opcji,
: - kropka dziesigtna,
1/F1..5/F5 - klawisze cyfrowe / funkcyjne,
6/- O« - klawisz cyfrowy / zerowanie (tylko wagi do bezposrednich
rozliczen),
7= - klawisz cyfrowy / wydruk (transmisja) wyniku,
81V - klawisz cyfrowy / kalibracja wewngtrzna,
9/ MENU - klawisz cyfrowy / wejscie do menu,
0/# - klawisz cyfrowy / przelaczanie trybu pracy wagi,
U - nawigacja: przejscie do opcji powyzej,
u - nawigacja: przejscie do opcji ponizej,
> - nawigacja: wejscie w opcje,
< - nawigacja: wyjscie z opcji,
1/ - wilacznik / wylacznik (standby),

wskaznik — — - sygnalizuje ustabilizowanie si¢ wyniku wazenia,

wskaznik liniowy - wskaznik obcigzenia wagi (0-100%),

wskaznik OFF - pojawia si¢ po wytaczeniu wagi klawiszem I/ O,
pomniejszenie - informuje, ze warto$¢ dziatki odczytowej jest mniejsza od
ostatniej cyfry dopuszczalnego btedu wskazan (wagi legalizowane, d, €)

Max, Min, d, e, Il - parametry metrologiczne wagi.
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6.Zasady

bezpiecze@Est wa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie si¢
Z przedstawionymi nizej zasadami bezpieczenstwa
pracy z wagg, przestrzeganie ktorych jest warunkiem
unikniecia porazenia pradem oraz uszkodzenia wagi

lub podtaczonych do niej urzadzen.

1 Naprawy i niezbedne regulacje wagi moga by¢ wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel.

M  Aby unikng¢ zagrozenia pozarem nalezy stosowac jedynie wlasciwy typ

zasilacza (zasilacz jest dostarczany wraz z wagg), a napigcie zasilajace

musi by¢ zgodne z danymi technicznymi.

= =4 =4 =

Nie nalezy uzywac¢ wagi przy zdjetej czesci obudowy.
Nie uzywa¢ wagi w atmosferze grozacej wybuchem.
Nie uzywa¢ wagi w miejscach o duzej wilgotnosci.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi nalezy ja wylaczy¢ 1 nie

uzywa¢ do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.

Wagi serii AG nie sg przeznaczone do uzytku
w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska naturalnego nie nalezy zuzytych
wag umieszcza¢ w pojemnikach wraz ze zwykltymi

odpadkami.

1 Zuzyta wage po okresie eksploatacji mozna bedzie przekazac jednostkom

uprawnionym do zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub do
miejsca jej zakupu.
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7. Przygotowanie miejsca pracy wagi

Miejsce pracy wagi powinno by¢ wybrane starannie celem ograniczenia wplywu
czynnikoOw mogacych zakloci¢ prace wagi. Miejsce to musi zapewniad
odpowiednig temperatur¢ pracy wagi oraz niezbedng przestrzen do jej obstugi.
Waga powinna sta¢ na stabilnym stole, wykonanym z materialu nie
oddziatywujacego magnetycznie na wage.

Niedopuszczalne sa gwattowne ruchy powietrza, wibracje, zapylenie, gwattowne
skoki temperatury lub wilgotno$¢ powietrza przekraczajaca 90%. Waga powinna
by¢ oddalona od Zrdédet ciepta oraz urzadzen emitujacych silne promieniowanie
elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.
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8.Przygotowanie wagi do pracy

1. Wyja¢ wage, zasilacz i elementy mechaniczne szalki. Zaleca si¢ zachowac
oryginalne opakowanie celem transportu wagi w przysztosci.

2. Umiesci¢ wage na stabilnym podlozu w miejscu nienarazonym na drgania
mechaniczne i ruchy powietrza.

3. Ustawi¢ poziom wagi za
pomocg obrotowych ndzek 6
w ten sposob, aby pecherzyk
powietrza w poziomnicy 7,
znajdujacej si¢ ztylu wagi,
zajat srodkowe potozenie.

. (dotyczy AG100-AG600)

Wilozy¢ delikatnie trzpien
szalki nosnej 2 w otwor
mechanizmu wagi poprzez
pier§cien szalki 3 1 natozy¢
naktadke szalkil  (wagi
AG600 maja naktadke
polaczong z szalkg nosng).

. (dotyczy AG1000-AG4000)
Nalozy¢ grzybki 2 na
trzpienie widoczne
w otworach pokrywy wagi,
nalozy¢ szalke 1 na grzybki.

6. Jezeli waga zostala przeniesiona z otoczenia o nizszej temperaturze
A do pomieszczenia o wyzszej temperaturze, np. w okresie zimowym, na
powierzchni obudowy wagi moga tworzy¢ si¢ skropliny. Nie nalezy
wlaczac zasilania wagi, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie wagi
lub jej wadliwe dziatanie. Przed wlaczeniem wagi nalezy pozostawic

ja na czas 4 godzin celem aklimatyzacji.
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990g:- Il ne zasady eksploatacj i

1.
2.

Wazong mase¢ nalezy umieszcza¢ na §rodku szalki.

W wagach do bezposrednich rozliczen handlowych (d=e) przed natozeniem
wazone] masy nalezy sprawdzi¢, czy wyswietlany jest wskaznik wyzerowania
- O« . Jezeli nie, nalezy nacisng¢ klawisz - O« 1 zaczeka¢ na wyzerowanie si¢
wagi 1 pojawienia si¢ wskaznika wyzerowania. Dopiero woéwczas mozna
natozy¢ obcigzenie. W pozostatych wagach klawisz - O« nie dziata.

. Waga umozliwia tarowanie w catym zakresie pomiarowym. Dokonuje si¢ tego

przez naci$nigcie klawisza - T« (lewego lub prawego). Tarowanie nie
powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary od
masy znajdujacej si¢ na szalce wagi. W celu ulatwienia kontroli masy na szalce 1
uniknigcia przekroczenia zakresu waga posiada wskaznik obcigzenia
wyskalowany 0+100% Max.

. Wynik wazenia nalezy odczytywa¢ podczas $wiecenia si¢ wskaznika = < |

sygnalizujacego ustabilizowanie si¢ wyniku.

. Na czas, gdy nie dokonuje si¢ wazenia, lecz wymagana jest gotowo$¢ wagi do

pracy, mozna wylaczy¢ wage klawiszem 1/O. Spowoduje to wylaczenie
pod$wietlenia uktadu odczytowego wagi 1 przejScie do tzw. stanu gotowosci,
w ktorym waga zachowuje wewnetrzng temperaturg 1 zdolno$¢ do rozpoczecia
pomiaréw z maksymalng doktadnoscig. Stan gotowosci jest sygnalizowany
wskaznikiem OFF. Wiaczenie wagi nastepuje po naci$ni¢ciu klawisza 1/O,

. Mechanizm wagi jest urzadzeniem precyzyjnym wrazliwym na uderzenia

I wstrzasy mechaniczne.
A Nie nalezy przecigza¢ wagi powyzej 20% obcigzenia maksymalnego.
Niedopuszczalne jest naciskanie szalki reka.
f Na czas transportu nalezy zdja¢ szalke oraz szalke nosng (wagi

AG(Z)100-AG(Z2)600) Ilub grzybki (wagi AG(Z)1000-AG(Z)4000
I AGZ10), na ktorych opiera si¢ szalka.

. Waga nie moze by¢ stosowana do wazenia materiatlow ferromagnetycznych

Z uwagi na pogorszenie doktadno$ci wazenia.

. Po kazdej zmianie ustawienia wagi nalezy wage wypoziomowac 1 dokonac

kalibracji wewngtrzne;.



12 INSTRUKCJA OBSLUGI

10.Start wagi

Wilaczy¢ zasilacz do gniazda sieci 230V 1 wlozy¢ wtyk zasilacza do gniazda 12V
znajdujacego si¢ z tytu wagi.

INICJALIZACJA wersja programu P . I
o wilaczeniu waga wyswietla logo
V Test procesora AXIS | rozpoczyna  autotesty.
V' Odczyt EEPROMu W przypadku niepowodzenia
autotestow  wyswietlane jest ich
zestawienie. Brak znaczka V przy
autote$cie oznacza jego negatywny

AUTOKALIBRACJA wynik.

Kalbrac j a wewnet r Po pozytywnym , zakonczeniu
wszystkich autotestow waga

Prosz czekatc i .
€ samoczynnie przechodzi do trybu

wewnetrznej  kalibracji  opisanej
szczegotowo w nastepnym rozdziale.

Max... Min.. e=.. d=. Kalibracja moze by¢é przerwana
- klawiszem CLR.
0.000 g Po zakofczeniu autokalibracji waga
0% |  100% przechodzi do trybu normalnego
wazenia.
11lKal i bracja wewnntr zna

Waga wyposazona jest w uklad kalibracji wewngetrznej, ktorego zadaniem jest
zapewnienie wymaganej doktadno$ci pomiaréw wykonywanych na wadze.
Kalibracja wewnetrzna polega na samoczynnym natozeniu wewngtrznego wzorca
masy przez mechanizm wagi i wprowadzeniu w programie wagi korekty jej
doktadnosci. Korekta jest niezbedna ze wzgledu na r6zng warto$¢ przyspieszenia
ziemskiego w miejscu wyprodukowania wagi i w miejscu jej eksploatacji, a takze
z powodu zmiany wypoziomowania wagi, zmiany temperatury itp.

Kalibracja wewnetrzna rozpoczyna si¢ w nastepujacych sytuacjach:

- po naciénieciu klawisza ¥ ,

- w zadanych odstepach czasu (dla wag legalizowanych - 2 godziny),

- przy zmianie temperatury (dla wag legalizowanych - o wiecej niz 2°C).

W wagach legalizowanych odstep czasu wynosi 2 godziny, a zmiana temperatury
2°C. W wagach nielegalizowanych warto$ci te moga by¢ zmienione jako opcje
kalibracji. Przyczyna wlaczenia kalibracji wewnetrznej jest sygnalizowana ikonka
obok odwaznika.
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W celu dokonania kalibracji wewnetrznej nalezy:

AUTOKALIBRACJA

Ei Kali bracja we

(E - potwierdzenie)

KALIBRACJA

Kali bracja we
Prosze czekatc

h!

KALIBRACJA

Kali bracja we
obcigzeni e we

o
o
o
Max . Min e= d=
0.000¢
0% | | 100%

Oprozni¢ szalke wagi

Nacisnagé  2-krotnie  klawisz ¥
(dwukrotne nacisnigcie klawisza ma
na celu unikniecie przypadkowego
wiaczenia procedury kalibracji).
Podczas  kalibracji ~ wewngetrzny
odwaznik naktadany jest 3-krotnie
| otrzymane wyniki sg porownywane.
Niezgodnos¢ wynikoéw jest
sygnalizowana komunikatem
I powoduje zablokowanie wagi.

Do czasu =zakonczenia procesu
kalibracji nie nalezy wykonywaé
zadnych czynno$ci przy wadze.
Wszelkie wstrzasy 1 drgania wagi
zaktocaja proces kalibracji, moga
przedluzy¢ czas jej trwania oraz
pogorszy¢ doktadnos¢ jej wyniku.
Poprawnie  wykonana  kalibracja
wewnetrzna konczy sie¢ wskazaniem
zerowym przy pustej szalce wagi.

Uwaga:

W celu przerwania kalibracji nacisngé
klawisz CLR i zaczekaé do ustawienia
mechanizmu w pozycji spoczyn-
kowej.



14 INSTRUKCJA OBSLUGI

12.Sprawdzanie wagi

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnos$ci, przed
rozpoczeciem 1 po zakonczeniu kazdej waznej serii pomiarow zaleca si¢ sprawdzi¢
doktadno$¢ wazenia. Dokonuje si¢ tego poprzez zwazenie zewngtrznego wzorca
masy lub innego przedmiotu o doktadnie znanej masie.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego btedu pomiaru wagi,
nalezy sprawdzi¢, czy:

-waga stoi stabilnie i czy jest wypoziomowana,

-waga nie jest narazona na gwaltowne ruchy powietrza, wibracje, gwattowne skoki
temperatury lub wilgotnosci powietrza,

-nie  oddzialuje na nig bezposrednio zrodlo ciepta, promieniowanie
elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.

Przyczyna niedokladno$ci moze by¢ takze wychtodzenie wagi odtaczonej od
zasilania, w takim wypadku nalezy na kilka minut pozostawi¢ wiaczong wage
celem wyrdOwnania jej temperatury wewngtrzne;.

Jezeli nie wystepuje zadna z wyzej wymienionych przyczyn niedoktadnosci,
nalezy dokonac¢ kalibracji wagi zewnetrznym wzorcem masy. Zalecany zewngtrzny
wzorzec masy (do nabycia za dodatkowa optata) podano w tabeli danych
technicznych. W wagach legalizowanych dokonanie kalibracji zewngtrznym
wzorcem masy taczy si¢ z naruszeniem plomb i1 konieczno$cig ponownej
legalizacji. W takim przypadku zaleca si¢ kontakt z autoryzowanym serwisem.
Szczegotowy opis kalibracji zewngtrznym wzorcem masy podano w rozdziale
14 5.

13PogNczenie wagi z kgkpetcemedmN dr L
W celu przesytania danych do urzadzen zewnetrznych waga jest wyposazona

w ztacze szeregowe RS232C..

Przy wspdlpracy z komputerem waga

(T przesyta wynik wazenia pod wplywem
"o & sygnatu inicjujacego z komputera lub po

. 2 © naci$nieciu klawisza [= wagi.
RxD (odbior) —O 7 . .
3 O Do wspoélpracy z wagag komputer musi
TxD (nadawanie) —O ol mie¢ program umozliwiajacy  odbior
‘o 0 danych z wagi i dalsze ich wykorzystanie.
masa _ 15 o Przy wspotpracy z etykieciarka po
naci$nieciu  klawisza = waga wysyla
\ﬂudowa zestaw instrukcji  dla  etykieciarki.

Wysylane sg: nr etykiety 1, godzina, data
(jezeli zainstalowany 1 wlgczony jest
zegar), masa netto.



INSTRUKCJA OBSLUGI 15

Sposéb wysytania danych oraz parametry transmisji ustawia si¢ za pomocg funkcji
specjalnej Port szeregowy.

Zestaw wysytanych danych ustala si¢ za pomocg funkcji specjalnej Ustawienia
wydruku.

Oprécz ztacza RS232C waga moze by¢ wyposazona w zlacze USB lub Wi-Fi.

Potrzebne sterowniki 1 instrukcje instalacji znajdujg si¢ na plycie CD dofaczonej

do wagi.

Firma AXIS oferuje programy komputerowe do wspdtpracy z wagami, dostepne

na stronach www.axis.pl :

- Test RS232C- program do testowania ztacza szeregowego wagi (wersja petna),

- ProCell — program umozliwiajacy wspolprace wagi z arkuszem kalkulacyjnym
Excel oraz innymi aplikacjami Windows (wersja demo).

Informacja dla programistéw (opis protokotu LONG ):

Waga wspoélpracujac z komputerem przesyla swoje wskazania w nastgpujacy
Sposob:
Komputer- Waga: sygnat inicjujacy S I CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah),
Waga- Komputer: wskazanie wagi zgodnie z ponizszym formatem
(16Bajtow, parametry transmisji: 8bitdw, Istop, no parity, 4800bps),

Opis kolejnych bajtow:
Bajt 1 - znak ,,-” lub spacja
"2 - spacja

" 3.4 -cyfralub spacja

" 5+9 - cyfra, przecinek lub spacja
" 10 - cyfra

"1l - spacja

" 12 -k, I, ¢, p lub spacja

" 13 -0, b, t,club %

14 - spacja
" 15 -CR
" 16 -LF

Kabel pogNel#dg zniage whgmpdhékem/ztgcze 9-pin):

WAGA KOMPUTER

102 % % % 1026 % % %
60 70 ao ‘QO 60 7? 8? 09



http://www.axis.pl/
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Kabel

WAGA

D

DRUKARKA

o 2% % % %
% 70 % %o

p 0 § N €l Zgeznci vaugy y drudédBrg AXIS C-001):

Ustawienie wewnitrznych @0lzedNczni k-
SW-1 | SW-2 | SW-3 | SW-4 | SW-5 | SW-6 | SW-7 | SW-8

on off on off off on off off
Protok-g ELtron

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 9600bps,

A Po uzyciu klawisza = w wadze:

Waga- Etykieciarka : zestaw instrukcji w jezyku EPL-2 inicjujacy wydruk

etykiety

us
FR"0001"
?

mm:gg
rrrr.mm.dd
masa

P1

Uwagi:

instrukcja sterujaca
instrukcja okreslajgca numer etykiety

instrukcja ropoczynajgca listg¢ napiséw zmiennych
5 znakoéw: minuty:godziny
10 znakow: rok.miesigc.dzien

10znakow: wskazanie wagi + jednostka masy
instrukcja sterujaca

1. Oprécz napiséw zmiennych mozna umieszcza¢ napisy state, np. nazwe firmy,

towaru itp.

2. Standardowo mozliwy jest wydruk jednego wzoru etykiety (o numerze 0001).
Uzywanie wigkszej ilosci wzorow (innych numerow etykiet) jest mozliwe dzieki
funkcji specjalnej Etykieta.

3. Aby uzyska¢ wydruk etykiety etykieciarka musi mie¢ wpisang forme etykiety
(wzoér etykiety sporzadzony na komputerze i przez komputer wpisany do
pamigci etykieciarki). Forme etykiety projektuje si¢ za pomocg programu
ZEBRA DESIGNER dostarczanego razem z etykieciarka.

Parametry 1 protokot transmisji wagi musza odpowiadac¢ typowi etykieciarki.

W

C
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14.Funkcje specjalne wagi

Wszystkie wagi opréocz

podstawowych funkcji

metrologicznych: wazenia

I tarowania, posiadajg bogaty zestaw funkcji specjalnych.
Do pelego dzialania niektérych funkcji specjalnych wymagane jest dodatkowe

wyposazenie wagi :

A opcja z zegarem:

- funkcja ustawiania daty i godziny (Ustawienia czasu)
- funkcja sumowania serii wazen (Wyliczanie TOTAL)
A opcja ze ztaczem Wyjscia transoptorowe:
- funkcja porownywania z zadanymi warto§ciami progowymi (Sygnalizacja

Progow)

Aby unikng¢ wys$wietlania zbyt duzej ilosci funkcji specjalnych w menu, mozliwe
jest okreslenie przez uzytkownika, ktore funkcje majg by¢ wyswietlane w menu,
a ktore nie. Shuzy do tego funkcja Ustawianie menu.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

| Ustawienia menu
] Ust awi eni a
Wyj sSci e

domy$|

FUNKCJE UZYTKOWNIKA\USTAWIENIA MENU

Tara automatyczna

Liczenie sztuk

Wybor jednost ki
Wskazanie procent
Kalibracja

Port szeregowy

Ustawienia wydruku

Ustawienia czasu

Ustawienia LCD

O O

(@}

Wg/lj. Sci e

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

Tara automatyczna
Liczenie sztuk

Port szeregowy
Ustawienia menu
Ust awi eni a
Wyj sSci e

HNNND

domys|

Po naci$nieciu klawisza Menu waga
wyswietla menu funkcji specjalnych.
Wilaczanie funkcji odbywa si¢ za
pomocag kursora (ciemne tlo).
Domyslnie uzytkownik ma do wyboru
Ustawienia menu i Ustawienia
domysine.
W oknie Ustawienia menu nalezy
wybra¢ funkcje, ktore majg byc¢
aktualnie uzywane w menu. Wyboru
dokonuje si¢ przez zaznaczanie
kursorem i naciskanie klawisza
ENTER. Funkcje wybrane do menu
powinny by¢ oznaczone symbolem Q
Do przesuwania kursora sluzg
klawisze nawigacyjne: Ui U.
Szybkie przej$cie z menu funkcji do
okna Ustawienia menu umozliwia
klawisz # . Powr6t do domyslnych
wybierajac Ustawienia domysine.
Nacisniecie ENTER w funkcjach
uzytkownika powoduje otwarcie okna
funkcji zaznaczonej kursorem. Powrot
do poprzedniego okna nastepuje po
nacis$nieciu klawisza <.
(-] - oznacza, ze funkcja jest aktywna
[ ]-oznacza, ze  funkcja  jest
nieaktywna
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14.1 Fukcja tary automatycznej

Wilaczenie funkcji powoduje automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazan
wagi w czasie, gdy szalka nie jest obcigzona lub gdy wskazanie zerowe uzyskano

przez naci$ni¢cie klawisza - T« .

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

'-| Tara automatyczna
] Liczenie sztuk

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ TARA AUTOMAT.

1. Aktywacja
2. Zakres korekt : 2 d/sek
3. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ TARA AUTOMAT.

1. Aktywacja
2. Zakres korekt : 2 d/sek
3. WyjsScie
Max.. Min.. e=.. d=..
~ < AUT
0.000 q
0% | | 100%

Nacisng¢ klawisz Menu, aby wejs¢ do
menu funkcji uzytkownika, zaznaczy¢
kursorem Tara automatyczna
I nacisng¢ ENTER.

Za pomoca klawiszy U i U przesunaé
kursor na Zakres korekt i nacisngc
ENTER.

Wpisa¢ maksymalng predkos¢ uptywu
zera, jaka ma by¢ korygowana przez
funkcje tara automatyczna.
Dopuszczalny przedzial to 0,1-5,0
(w dziatkach odczytowych wagi na
sekunde).

Przesung¢ kursor na  Aktywacja
I nacisng¢ ENTER.

Wskazania wagi nieznacznie
odbiegajace od zera beda korygowane
automatycznie i utrzymane zostanie
wskazanie zerowe pomimo
zmieniajacych si¢ warunkow
otoczenia (temperatury, wilgotnosci
powietrza itp.).

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji nalezy nacisng¢ Menu, aby wejs¢ do menu
funkcji uzytkownika, wybra¢ funkcje Tara automatyczna, a nastgpnie wybraé

opcje¢ Dezaktywacja.
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14.2 Funkcja liczenia sztuk

Funkcja liczenia sztuk umozliwia okreslenie ilo$ci detali w wazonej porcji na

podstawie :

1. Wzorcowej probki o znanej ilosci detali (masa jednostkowa nie jest znana),

2. Znanej masy jednostkowej detalu.

1.Masa jednostkowam i e | es't

Max.. Min.. e=.. d=.. 1
2.0004
0% Il | 100%
FUNKCJE UZYTKOWNIKA

] Tara automatyczna
| Liczenie sztuk

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ LICZENIE SZTUK

1.Aktywacja

2.1l 1 os¢ sztuk
3.Masa jednostkowa

4. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ LICZENIE SZTUK

1.Aktywacja
2.1 1 0s¢ sztl1lk
3.Masa jednostkowa: oo
4 . Wy | Sci e AR
Max .. Min.. e=.. d=..
... [
o.o.o.o 12 pCS
0% Il 1 100%

Zznana, al e

Natozy¢ na wage probke zlozong ze
znanej ilosci detali.

Nacisng¢ klawisz Menu, aby wejs¢ do
menu funkcji uzytkownika, zaznaczy¢
kursorem Liczenie sztuk i nacisngé
ENTER.

Zaznaczy¢  kursorem  [los¢ Sztuk

I nacisng¢ ENTER.

Whpisa¢ 1ilos¢ sztuk probki uzywajac
klawiszy cyfrowych 1 nacisng¢ ENTER.

Na podstawie wyniku pomiaru probki
Iilosci detali waga wylicza masg
jednostkowg 1 przechodzi do wskazan
w sztukach.

Jezeli przy nastgpnym uzyciu funkcji
parametry probki nie wymagaja zmiany,
wlaczenie funkcji moze by¢ dokonane
poprzez wybranie opcji Aktywacja
I naci$nigcie ENTER.

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji nalezy nacisna¢ klawisz Menu, wybra¢ funkcje
Liczenie sztuk, a nastepnie wybrac opcje Dezaktywacja.

Uwaga:

Chwilowe przejs$cie do wskazan masy i powrdt do wskazan ilosci jest mozliwe za

pomocg klawisza # .

uUOyt kowni
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2.Ma s a

j ednost kowa

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

] Tara automatyczna
-] Liczenie sztuk

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ LICZENIE SZTUK

1.Aktywacja
2.1 1 08¢ sztuk
3.Masa jednostkowa: oo

4. Wy jsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ LICZENIE SZTUK

1.Aktywacja

2.1 1 08¢ sztuk
3.Masa jednostkowa: 0.2 g..:..
4 . Wy j Sci e (XXX

Max.. Min.. e=.. d=..

o | |

[ X ]

....... O pCS
0% Il | 100%

jest dokgadni e

Nacisnag¢ klawisz Menu,
kursorem  funkcje
I nacisngé ENTER.

zaznaczy¢
Liczenie  sztuk

Zaznaczy¢ kursorem opcje Masa

jednostkowa i nacisnagé ENTER.

Wpisa¢ mas¢ jednostkowag detalu
uzywajac klawiszy cyfrowych
I nacisng¢ ENTER, aby zatwierdzi¢
wpisang  mas¢.  Zapisana  masa

jednostkowa jest przechowywana w

pamigci  wagi do momentu jej
wylaczenia.
Waga  przechodzi do  wskazan
w sztukach.

Uwaga: Jezeli podczas wpisywania
liczby wielocyfrowej nastgpi pomyltka,
nalezy nacisng¢ < aby skasowal
ostatnio wpisany znak lub CLR, aby
wyjs¢ z funkcji i powtorzy¢ operacje od
poczgtku.

Znana
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14.3 Funkcja wyboru jednostek

Funkcja pozwala wybra¢ jednostke wskazan masy.
Do wyboru sg nastepujace jednostki:

- gram (9)

- kilogram (kg)

- miligram (mg)

- carat (karat): 1ct=0,2g

- pound (funt angielski): 11b=453,592374g

- grain (gran): 1gr=0,06479891g

- ounce (uncja): 10z=28,349523¢g

- ounce troy (uncja aptekarska): 10zt=31,1034763g
- pennyweight (jednostka jubilerska): 1dwt=1,55517384g

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

[ ] Tara automatyczna
] Liczenie sztuk

IWyboér jednost ki

Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢
kursorem Wybor jednostki 1 nacisngé
ENTER.

WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ UST. WYDRUKU

1.Jednostka < gram > ) ) )
o SO >
2. Wyjs$cie Nacisng¢ klawisz aby przej$¢ do

g pola jednostek.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA\ UST. WYDRUKU | Postugujac si¢ klawiszami > i <
wybra¢ wlasciwg jednostke 1 nacisngé
1.Jednostka < gram > ENTER.

2. Wyjscie Wyjs¢ z  funkcji  korzystajac

J z klawisza < lub z opcji Wyjscie.
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14. 4 Funkcja wskazywania procent

Funkcja pozwala zastgpi¢ wskazania w jednostkach masy warto$ciami w
procentach odniesionymi do masy przyjetej jako wzorzec .

Max.. Min.. e=.. d=. |l
~ Natozy¢ na wage mase
20.000 g odpowiadajgca wartosci 100%.
0% Il 1 100%
FUNKCJE UZYTKOWNIKA

Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢

- _ kursorem  Wskazania  procentow
Ws'klazanita 'procel ;. isngé ENTER.

] Tara automatyczna

Wyj sSci e

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ UST. WYDRUKU

1.Aktywacja Przy zaznaczonej kursorem Aktywacji
2. Wyjs$cie nacisng¢ klawisz ENTER aby przejs¢
%0 do wskazan w procentach.
Max.. Min.. e=.. d=. |l

W celu zakonczenia pracy z funkcja
nalezy ponownie wejs¢ do menu

100.0004 funkcji i uzy¢ opcji Dezaktywacja.
0% M | 100%

Uwagi:

1. Chwilowe przejscie do wskazan masy w gramach, a nast¢pnie powrdt do
wskazan procentowych odbywa si¢ za pomocg klawisza # .

2. W zalezno$ci od warto$ci masy przyjetej jako 100% wskazania procentowe
beda wyswietlane w rdéznych formatach. Dla masy wzorcowej z zakresu 0+3,5%
zakresu pomiarowego wynik bedzie przedstawiany w postaci uszczuplonej o dwa
miejsca po przecinku, z zakresu 3,5+35% - o jedno miejsce, a powyzej 35% -
W pelnej doktadnosci.
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14. 5 Funkcja kalibracj.i zewnntr zr

Kalibracja zewnetrznym wzorcem masy powinna by¢ wykonana, jezeli po
kalibracji wewnetrznej doktadno$¢ wagi nie jest zadowalajgca. Nalezy wowczas
uzy¢ wzorca masy podanego w tabeli danych technicznych wagi (lub
doktadniejszego) posiadajacego aktualne §wiadectwo wzorcowania.

zabezpieczajace] dostep do przetacznika adjustacji 1 powoduje utratg
legalizacji WE. W celu ponownej legalizacji niezbedny jest kontakt
Z serwisem lub Urzedem Miar.

f Kalibracja wagi zalegalizowanej wymaga naruszenia cechy

@ @

e m)]

Przetagcznik Cecha zabezpieczajac
adjustacji dostep do przetagczni
adjustaciji

ON OFF

W wadze zalegalizowanej dokonanie Kkalibracji wymaga zmiany pozycji
przetacznika adjustacji, znajdujacego si¢ pod cecha zabezpieczajacg (naklejka)
Urzedu Miar. Dostep do przetacznika jest mozliwy jedynie po odklejeniu naklejki.
Kalibracja wagi powoduje zatem utrate legalizacii WE 1 w konsekwencji
konieczno$¢ legalizacji ponownej W najblizszym Urzgdzie Miar lub w miejscu
uzytkowania wagi.

Przed dokonaniem kalibracji wagi zalegalizowane] nalezy za pomocg cienkiego
wkretaka przelaczy¢ przetacznik adjustacji wpozycje ON (waga wyswietli
komunikat Przetqcznik w pozycji ON i wiaczy si¢ sygnal dzwigkowy).

Po zakonczeniu procesu kalibracji, opisanego na nastgpnej stronie, waga wyswietli
komunikat Przelgcznik w pozycji ON. Za pomoca cienkiego wkretaka nalezy
przetaczy¢ przetacznik adjustacji w pozycje OFF (waga przejdzie do wazenia).
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Kol ej noSI

A 7

czynnoSci

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

] Tara automatyczna
[ | Liczenie sztuk

-] Kalibracja

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ KALIBRACJA

1. Kalibracja zewn.

2. Obciagzeni e208¢ \

3. Kalibracja od czasu
4. Kalibracja od temp.
5. Wydruk raportu

KALIBRACJA
Kali bracja zew
tarowanie
KALIBRACJA
.lKalibracja zZew
pot 6z obc208gz e n
L]
KALIBRACJA
TKaIibracja zew
. zdejmij obci gz
AUTOKALIBRACJA
we w

. Kal i bracj a
czekaj

Max ...

0% |

Min... e=.. d=...

przy

Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢

kursorem opcje Kalibracja i nacisng¢
ENTER.

Sprawdzié, czy warto$¢ Obcigzenia
zewnetrznego zgadza si¢ z wzorcem
masy, ktory ma by¢ uzyty do
kalibracji. Jezeli nie, zaznaczy¢ opcje

Obcigzenie zewnetrzne 1 wpisac
wlasciwg wartos¢
Zaznaczy¢ kursorem  Kalibracja

zewn. i nacisnag¢ ENTER,
Zaczekaé na zakonczenie tarowania.

Natozy¢ wzorzec o0 wskazanej masie.

Zdja¢ wzorzec masy.

Zaczeka¢ na zakonczenie kalibracji
wewnetrzne;.

Waga gotowa do pracy.

kal i bracj.

wa g
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Opcje kalibracji (wewnntrznej i zewnnt

Za wyjatkiem Wydruku raportu, opcje kalibracji sa dostepne po
dokonaniu zmiany pozycji przelgcznika adjustacji.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA Nacisng¢ Menu, zaznaczy¢ kursorem

funkcje Kalibracja i nacisng¢ ENTER.
[ ] Tara automatyczna

(] Liczenie sztuk
Opcja Obcigzenie zewnetrzne
-] Kalibracja umozliwia wpisanie warto$ci wzorca
masy, ktory ma by¢ uzyty do
kalibracji. W tym celu nalezy
zaznaczy¢  kursorem  Obcigzenie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ KALIBRACJA

1. Kalibracja ze\ zewnetrzne, nacisng¢ ENTER
2.0bcigzeni e zZ0gn¢ i klawiszami > oraz < wybra¢
3. Kalibracja od czasu @ 2h wlasciwg warto$¢. Dostepnych jest
4. Kalibracja od temp. : 2.0°C

kilka typowych warto$ci, przy czym
zaleca si¢  stosowa¢  mozliwie
najwiekszy wzorzec masy.

5. Wydruk raportu
6.Wyjsci e

Opcja Kalibracja od czasu pozwala

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ KALIBRACJA s N .
okresli¢ czas, po jakim samoczynnie

1. Kalibracja ze\y waga wykonuje kalibracje

2. Obciagzeni e208eV wewnetrzng. Opcja Kalibracja od

2- 'éa:!grac!a Og czasu 220h°C temperatury umozliwia okre$lenie

-lhaibracja od temp. . <. zmiany temperatury otoczenia, przy

5. Wydruk raportu , . . . )

6. Wyjscie ktorej nastepuje kahbraga
wewnetrzna. Sposdb ustawiania jak
wyzZej.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ KALIBRACJA )
Opcja Wydruk raportu pozwala przy

1.Kalbracj a zewnetr z podlaczeniu zewnetrznej drukarki
2. Obcigzeni e200g y uzyska¢ dane kalibracyjne wagi, co
3. Kalibracja od czasu : 2h . . . .

4. Kalibracja od temp . 20°C stanowi potwierdzenie prawidtowego
5. Wydruk raportu wykonania kalibracji 1 moze by¢

6. WyjsS$cie przydatne w diagnostyce wagi.
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Postal wydruku raportu kalibracj.i

Raport z kalibracji

Data produkcji: ...
Numer fabryczny: ...
Wersja programu : ...
Nr adjustacji: ...

Data adjustacji: ...

Masa wzorca zewn. fabr.: ... - masa zewngtrznego wzorca masy uzytego do kalibracji wagi przez
producenta

Masa wzorca wewn. fabr.: ... - masa wewngtrznego wzorca masy zarejestrowana podczas kalibracji
wagi przez producenta

Masa wzorca zewn. biez. : ... - masa zewngtrznego wzorca masy uzytego ostatnio do kalibracji

Masa wzorca wewn. biez. : ... - masa wewnetrznego wzorca masy zarejestrowana podczas ostatniej

kalibracji wagi zewnetrznym wzorcem masy
Roéznicamas: .. - réznica warto$ci mas wzorca wewnetrznego: fabryczna - biezaca
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14. 6 Funkcja ustawiania parametr

Aby mozliwa byla wspotpraca wagi z drukarkg (komputerem lub etykieciarka)

parametry transmisji obu urzagdzen musza by¢ jednakowe.

Funkcja pozwala ustawi¢ nastepujace parametry transmisji:

- predkos¢ nadawania i odbioru (1 200 - 115 200bps),

- ilo$¢ bitow tworzacych znak (7 lub 8 bitéw),

- kontrole parzystosci (none-brak kontroli, even-potwierdzanie parzystosci lub
odd-potwierdzanie nieparzystosci),

- rodzaj protokotu (standardowo uzywany jest LONG),

- sposdb nadawania (po uzyciu klawisza L= przy stabilnym wskazaniu wagi, po
uzyciu [= niezaleznie od stabilno$ci wskazan, automatycznie po kazdym

natozeniu obcigzenia 1 ustabilizowaniu si¢ wskazan lub nadawanie ciagte co ok.
0,1s.).

FUNKCJE UZYTKOWNIKA
%T_ara automatyczna Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢
Liczenie sztuk kursorem Port szeregowy i nacisngé
ENTER.

-] Port szeregowy
Wyj sScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ PORT SZEREGOWY

1. Port1l
2. Port2
3. WyjsScie

Nastepnie nalezy wybra¢ kursorem
odpowiedni port 1 nacisng¢ ENTER.

Sprawdzié, czy ustawienia s3 zgodne

PORT SZEREGOWY A PORT 1 z parametrami urzgdzenia do ktorego

1. Pr edHkaE ¢ : Kierowana jest transmisja.
:2:, - :3 I os ;:obllj’? it ow: Jezeli nie, za pomoca klawiszy U lub U
: ar z prakt o $ ¢ : .

4. Prot bANG! - przesunac kursor. na parqmeq
5. Nadawanie: klawisz P. stab. wymagajacy ustawienia 1 nacisnge
6. WyjScie ENTER.

PORT SZEREGOWY \ PORT 1 Klawiszami > lub < ustawi¢ wlasciwg
1. Pr ed k48603 warto$¢ 1 nacisna¢ ENTER.
2. 11l os$cé-bibit éw: Wyjs¢ z funkcji uzywajac klawisza
3. Par zyprakt 0$ ¢ : Menu lub opcji Wyjscie.
4. Pr ot a@GN&t
5. Nadawanie: klawisz P. stab.
6. Wyj sScie
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FUNKCJE UZYTKOWNIKA
] Tara automatyczna
| Liczenie sztuk

-] Etykieta
Wyj sSci e

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ ETYKIETA

1. Numer
2. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ ETYKIETA

1. Numer : 2345
2. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ ETYKIETA

1. Numer . 2345
2. WyjsScie

Jezeli w ustawieniach portu ustawi si¢
protokot na ELTRON (wspotpraca z
etykieciarkg) to w menu funkcji
uzytkownika  pojawi  si¢  funkcja
Etykieta.

Protoko6t ten umozliwia wydruk etykiety
z aktualnym wskazaniem wagi oraz
innymi skfadnikami  wybranymi za
pomocg funkcji specjalnej Ustawienia
wydruku (jako teksty zmienne), np. daty
I godziny. Inne dane, np. adres
firmowy, nazwa produktu, jego kod
kreskowy mogg pojawic€ si¢ na etykiecie
jako teksty state. Stosowane przez
uzytkownika szablony etykiet,
zaopatrzone w numer (maksymalnie 4
cyfry) powinny by¢ uprzednio zapisane
w pamigci drukarki zgodnie z instrukcja
obstugi drukarki.

Wybor szablonu etykiety nastepuje
poprzez wpisanie numeru etykiety za
pomoca funkcji Etykieta.
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14. 7 Funkcja konfiguracji wydruk:-

Funkcja stuzy do umieszczania na wydrukach dodatkowych informacji i tekstow
wpisywanych za pomocg klawiatury komputerowej podiaczanej do wejscia PS2.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA
% l’iirzaesilét(;r;zla/czna Nacisng¢ klawisz I_\/Ie_nu, zaznaczy¢
o kursorem Ustawienia  wydruku
— I nacisng¢ ENTER.
-/ Ustawienia wydruku
Wyj sScie
FUNKCJE UZYTKOWNIKA . . . Cm
Postugujac si¢ klawiszami U 1 U w
[ INagt 6wek wybra¢ wilasciwe opcje naciskajac
[ Iwartosci ENTER.
] Stopka P mianiu pol ID1-3 naciskad
O b1 rzy wypehianiu pol naciskaé
] D2 wielokrotnie  klawisze  cyfrowe.
] 1D3 Kasowania ostatniego znaku dokonuje
Wyjs$Scie si¢ za pomocg klawisza <.

Na g g -- wesdie do menu definiowania nagtowka wydruku; [ wskazuje
zaznaczenie co najmniej jednej opcji w menu definiowania nagtowka.

Menu definiowania nagtowka

FUNKCJE UZYTKOWNIKA Zaznaczenie/odznaczenie elementu
odbywa si¢ za pomoca naci$nigcia
klawisza ENTER.  Zaznaczony
element znajdzie si¢ w nagléwku

| Pusta linia
| Nazwa trybu
| Data i godzina

] Typ wagi Wydrgku, 0 ile W menu

| Numer seryjny definiowania  wartosci ~ wydruku

%IDl zaznaczony  zostanie  element
ID2 Nagtowek.

"] ID3 &

| Podpis

Wyj$Scie
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Przyktad petnego wydruku nagléwka :

--------------- WAt E N+-E----mmm--
Data : 2000 -04-25 Godz.: 22:32
Typ wagi : AGNZ200
Numer fabry czny : 123456

Ci Ng |1 D1
Ci Ng | D2
Ci Ng | D3
Podpis

« pusta linia

« nazwa trybu
« data i godzina
« typ wagi

« numer seryjny
« ID1

« 1D2

« 1D3

« podpis

Wa r t owdjgcie do menu definiowania drukowanych wartoéci; [ wskazuje
zaznaczenie co najmniej jednej opcji w menu definiowania wartosci.

Menu definiowania wartosci

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

[INagt 6wek

[ ] Pusta linia

L] 1D1

L] ID2

] 1D3

] Numer pomiaru

[ | Tara

[ ] Netto

[ | Brutto

] Wynik LCD
Wyj Sci e

Zaznaczenie/odznaczenie elementu
odbywa si¢ za pomocg naci$nigcia
klawisza ENTER. Warto$ci Tara,
Netto oraz Brutto s3 zawsze
wyrazone w gramach. Wartos$¢
Wynik LCD zawsze odzwierciedla
stan wyswietlacza, z
uwzglednieniem jednostki masy.

Przyktad petnego wydruku wartosci ( z pominigciem nagtéwka ) :

Ci Ng | D1
Ci Ng | D2
Ci Ng |1 D3

Numer pomiaru
T 0.0000 g
N 66.7425 g
B 66.7425 g

LCD 333.7125ct

1

« pusta linia

« |ID1

« 1D2

« D3

« numer pomiaru
« fara

« netto

« brutto

« wynik LCD
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Stopka- wejscie do menu definiowania stopki wydruku; [ wskazuje zaznaczenie
co najmniej jednej opcji w menu definiowania stopki.

Menu definiowania stopki

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

] Pusta linia

] Nazwa trybu
] Data i godzina
L] Typ wagi

] Numer seryjny
[ ]ID1

(] ID2

] 1D3

] Podpis

] 3 linie puste
Wyj sScie

[JLinia oddziel aj

Przyktad pelnego wydruku stopki :

........... LICZENIE SZTUK

Data: 2000 -04-25 Godz.: 22:49

Typ wagi : AGNZ200
Numer fabryczny : 123456
Ci Ng |1 D1

Ci Ng | D2

Ci Ng |1 D3

Podpis

Zaznaczenie/odznaczenie elementu
odbywa si¢ za pomocg nacisni¢cia
klawisza ENTER.

« pusta linia

« nazwa trybu
« data i godzina
« typ wagi

« numer seryjny
« ID1

« 1D2

« 1D3

« podpis

« linia oddzielajaca
3 linie puste

A

ID1, ID2, ID2 - ciagi tekstowe maksymalnie 20-znakowe, wpisywane za pomoca
Klawiatury PS2 lub Kklawiatury numerycznej wagi, dziatajacej podobnie jak

klawiatura telefoniczna ( znaki skojarzone z danym klawiszem pojawiajg si¢ po

jego nacisnieciu w pierwszej linii wyswietlacza); wprowadzony ciag zatwierdza si¢
klawiszem ENTER, kasowanie ostatniego znaku klawiszem <.
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14.8 Funkcjastawienia czasu

Funkcja pozwala ustawi¢ dat¢ 1 godzing uzywang na wydrukach:

FUNKCJE UZYTKOWNIKA
[ ] Tara automatyczna
[ | Liczenie sztuk

-] Ustawienia czasu
Wyj Scie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ UST. CZASU

1. Czas: 09:11:03

2. Data: 2006-03-31

3. PIN

4.12/24: 24H

5. Form.: YYYY-MM-DD

BWyj Sci e

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ UST. CZASU

1. Czas: 09:11:03

2. Data: 2006-03-31

3. PIN

4.12/24: 24H

5. Form.: YYYY-MM-DD

6Wyj Sci e

Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢
kursorem Ustawienia czasu i nacisngé¢
ENTER.

Postugujac si¢ klawiszami U i U
wybra¢ wlasciwe opcje 1 nacisngé
ENTER.

Do wyboru sg nastepujace opcje:

Czas — wpisanie czasu,

Data — wpisanie daty,

PIN - zabezpieczenie dostgpu do
zmiany daty kodem PIN (po wpisaniu
kodu zapisa¢ lub zapamigtac go),
12/24 — zmiana formy wys$wietlanego
czasu (12 godzinna lub 24 godzinna),
Form. — zmiana formatu daty (np.
YYYY-MM-DD = rok-miesigc-dzien)

Za pomoca klawiszy cyfrowych
wpisa¢ aktualne wartosci. Potwierdzi¢
naciskajac ENTER.



INSTRUKCJA OBSLUGI 33

14.9 Funkcja ustawiania LCD

Funkcja pozwala ustawi¢ kontrast i pod$wietlanie wyswietlacza wagi.:

FUNKCJE UZYTKOWNIKA
] Tara automatyczna
|| Liczenie sztuk

-] Ustawienia LCD
Wyj Scie

FUNKCJE UZYTKOWN.\ USTAWIENIA LCD

1. Kontrast = 8
2. Podswi etONeni e
3. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWN.\ USTAWIENIA LCD

1. Kontrast <= 12
2. Podswi etONeni e
3. Wyjscie

FUNKCJE UZYTKOWN.\ USTAWIENIA LCD

1. Kontrast : = 12
2 . Podswi etONeni e
3. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWN.\ USTAWIENIA LCD

1. Kontrast : = 12
2 . Pods wi et<dOER»i e
3. Wyjscie

Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢
kursorem Ustawienia LCD i nacisngé
ENTER.

Postugujac si¢ klawiszami U i U
wybra¢ opcje Kontrast 1 nacisngc
ENTER.

Za pomoca klawiszy < 1 > wybrac .
warto$¢  kontrastu. Potwierdzi¢
naciskajac ENTER.

Postugujac sie klawiszami U i U
wybra¢  opcje  Podswietlenie |
nacisng¢ ENTER.

Za pomoca klawiszy < i > wiaczy¢
lub wylaczy¢ podswietlenie
wyswietlacza . Potwierdzi¢ naciskajac
ENTER.
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14.10 Funkcja receptura

Funkcja ta pozwala na wazenie kolejno kilku sktadnikow w jednym naczyniu
Zz mozliwoscig odczytu na biezaco sumarycznej wartosci masy wszystkich

dotychczas wazonych sktadnikow.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

] Tara automatyczna
|| Liczenie sztuk

-] Receptura

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ SUMOWANIE
1. Aktywacja gers

2. Resetuj hdl

3. Wyjscie

Max .. Min... e=.. d=..
S=0.000g
n=0 SUM
Q@JQ
] 0.000 4
0% | | 100%

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ SUMOWANIE
1. Dezaktywacja

2. Resetuj

3. WyjsScie

Masa skt adni kow:
Liczba sktadni ko

Nacisng¢ klawisz MENU, aby wej$¢ do
menu funkcji uzytkownika, zaznaczy¢
kursorem Sumowanie wazern i nacisngé
ENTER.

Za pomoca klawiszy U iU przesunaé
kursor na Aktywacja i nacisngé ENTER.

Waga jest gotowa do nawazania
kolejnych sktadnikéw, przy czym po
zwazeniu kazdego sktadnika nalezy
nacisng¢ klawisz - T« . Spowoduje to
wyzerowanie wskazan wagi. Po lewe]
stronie  wyswietlana  jest  suma
poprzednio zwazonych sktadnikow (S)
oraz ich ilo$¢ (n).

W celu odczytania sumarycznej masy
wszystkich nawazonych sktadnikow
nalezy uzy¢ klawisza #  (powtdrne
naci$niecie klawisza powoduje powrot
do nawazania sktadnika).

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji nalezy
nacisng¢ MENU, aby wejs¢ do menu
funkcji uzytkownika, wybra¢ funkcje
Sumowanie wazen, anastgpnie wybrac
opcje¢ Dezaktywacja.
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1411Funkcj a

waUeni a

zwi er z Nt

Funkcja umozliwia zwazenie zwierzgcia poruszajacego si¢ na wadze poprzez
usrednianie chwilowych warto$ci zmierzonych przez wage. [lo§¢ probek i czas
proébkowania, a takze tryb pracy sg ustawiane przez operatora wagi.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

[ ] Tara automatyczna
|| Liczenie sztuk

-IWazenie zwierzat

FUNKCJE UZYTKOW. \ WAZENIE ZWIERZAT.

1. Aktywacja

2. |11l osc¢ priobek:
3.Czas prébkow@;e
4.Tryb pracy: autom.

5. Prég dziat ani a:

6. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOW. \ WAZENIE ZWIERZAT.

1. Aktywacja

2. 11 os¢ probek:
3.Czas prébkow@e
4.Tryb pracy: < autom.>

5. Prég dziat ani a:

6. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOW. \ WAZENIE ZWIERZAT.

1. Aktywacja

2. 'l oS¢ pr 6bek:
3. Czas prébkowa@a
4.Tryb pracy: autom.

5. Prég dziat ani a:

6. Wyjscie

Max .. Min.. e=.. d=..
(s -
WYNIK 10123 g

0% | | 100%

Nacisng¢ klawisz MENU, aby wej$¢
do menu funkcji uzytkownika,
zaznaczy¢ kursorem Wazenie
zwierzgt 1 nacisngé ENTER.

Za pomoca klawiszy U i U przesunaé
kursor na llos¢ probek, mnacisnagc
ENTER 1 wpisa¢ warto$¢ za pomoca
klawiszy  cyfrowych. Zakonczy¢
naciskajac klawisz ENTER.

Analogicznie wpisac czas

probkowania (czas minimalny to
0,1 sek.).

Przesung¢ kursor na Tryb pracy i za
pomoca klawiszy < 1 > wybrac
sposoOb rozpoczgcia procesu:
- reczny — po nacis$nigciu ENTER,
-autom. — po przekroczeniu Progu
dziatania.
Potwierdzi¢ naciskajagc ENTER.
Jako warto$¢ Progu dziatania nalezy
wpisa¢ warto$¢, ktora zostanie na
pewno przekroczona po natozeniu
zwierzecia na wage, np. 50% masy
najmniejszego Zwierzecia.

Za pomoca klawiszy U i U przesunaé
kursor na Aktywacja i nacisngé
ENTER.

Aby zakonczy¢ dzialanie funkcji
nalezy wejs¢ do menu funkcji

uzytkownika naciskajac  klawisz
MENU, wybra¢ funkcje Wazenie
zwierzgt, a  nastgpnie  opcje

Dezaktywacja.
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14.12 Funkcja wpisywania tary

Funkcja ta umozliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej masie,
a nastepnie odczyt wyliczonej masy netto towaru. Wpisywanie wartosci tary moze
by¢ dokonane za pomocg klawiszy wagi lub z ,,natury”, gdy mozliwe jest

umieszczenie pustego pojemnika na szalce.

Wpi sani e

wartoSci

1. Aktywacja
2. Wpisz tare z
3. Wartosc¢ tary:

4. Wyj sScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ WPISYWANIE TARY

1. Aktywacja

2. Wpi swagit are z
3. Warto%8¢ tary:
4. Wyj sScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ WPISYWANIE TARY

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ WPISYWANIE TARY

0% | | 100%

1. Aktywacja
2. Wpisz tare z wagi
3. Wartosé¢ tary:
4. WyjsScie
Max .. Min... e=.. d=..
~ < NET
10.123 ¢

-

tary za

Po nacisnigciu klawisza MENU i
wybraniu funkcji Wpisywanie tary
za pomocg klawisza ENTER
wyswietlaja si¢ pozycje:

- Aktywacja — aktywowanie funkcji
(po wpisaniu tary z wagi funkcja
automatycznie jest aktywowana),

- Wpisz tare z wagi — waga wpisuje
jako tar¢ mas¢ obecnie polozonego
obiektu na szalce,

- Wartos¢ tary — wpisanie r¢czne
wartosci tary,

- Wyjscie — wyjscie z funkcji.

Za pomoca klawiszy U i Uprzesunaé
kursor na pozycje Wartos¢ tary |
naciskajac ENTER  potwierdzié¢
wybor. Nastepnie nalezy wpisaé
wartos¢ tary uzywajac klawiszy
cyfrowych i zakonczy¢ wpisywanie
klawiszem ENTER.

Aby aktywowa¢ funkcje¢ nalezy
wybrac¢ pozycje Aktywacja.

Waga automatycznie wréci  do
wazenia 1 nad wynikiem wazenia
pokaze si¢ napis NET (masa netto).

pomocN Kkl

awi

S
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1413Funkcja jednostki sigy

Wiaczenie funkcji powoduje wyswietlanie wskazan wagi W jednostkach sity (N).

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ JEDNOSTKA SILY

1. Aktywacja
2. WyjsScie

N

Uwaga:

Nacisng¢ klawisz MENU. Za pomocg
klawisza ENTER wybra¢ pozycje
Jednostka sity. Nastepnie wybraé
pozycje Aktywacja 1 potwierdzi¢
klawiszem ENTER.

Przeliczenia jednostek masy (kg) na jednostki sity (N) dokonuje si¢ dla
przys$pieszenia ziemskiego normalnego (g,=9,80665 m/s2):

1N°0,101971 kg
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1414Funkcj a

wskazywani a

~

Jest to funkcja umozliwiajgca zatrzymanie na wyswietlaczu maksymalnej warto$ci

wskazanej przez wagg.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

|| Tara automatyczna
[ | Liczenie sztuk

lwartosé

maks . / mi

1. Aktywacja

2. Resetuj

3.Tryb  :  MAX
4. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ WARTOSC MAKS.

Max .. Min.. e=.. d=..

=+ 0.000

0% | | 100%

1. Dezaktywacja

2. Resetuj
3. Tryb : MAX

4. Wyj Sci e

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ WARTOSC MAKS.

Nacisna¢ klawisz Menu, aby wej$¢ do
menu funkcji uzytkownika, zaznaczy¢
kursorem  Wartos¢ — maks./minim.
I nacisng¢ ENTER.

Pozycja Tryb pozwala na zmiang
wskazywania wartosci maksymalne;j
lub minimalnej na wyswietlaczu (po
naci$nieciu klawisza ENTER mamy
mozliwo§¢ wyboru pomiedzy MAX i
MIN uzywajac klawiszy < 1 >).

Za pomoca klawiszy U i U przesunaé
kursor na  Aktywacja i nacisngc
ENTER.

Waga jest gotowa do wazenia, przy
czym na wysSwietlaczu pozostaje
najwicksza (lub najmniejsza) wartos¢
zwazona poczawszy od momentu
wlaczenia funkcji lub uzycia opcji
Resetuj.

W celu odczytania masy aktualnie
znajdujacej si¢ na szalce wagi nalezy
uzy¢  klawisza # .  Powtorne
nacis$niecie klawisza powoduje powrot
do warto$ci maksymalne;.

Aby zakonczy¢ dziatanie
nalezy wejs¢ do menu funkcji
uzytkownika  naciskajac  klawisz
MENU, wybra¢ funkcje Wartosé
maks./minim. , a nastepnie opcje
Dezaktywacja.

funkcj

wartoSci

ma
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1415Funkcja filtr-w antywstrzNsowyc

Funkcja umozliwia uzywanie w czasie wazenia filtru cyfrowego o wybranej
intensywnosci. Filtr redukuje wptyw drgan mechanicznych na wynik pomiaru
(wibracje podtoza, podmuchy).

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ FILTR Nacisna¢ klawisz MENU i wybrac
_ funkcje Filtr.
1. Aktywacja Nastepnie nalezy wybra¢ pozycje Typ

%- Typ \f/i\l/tru.: s<1((:)>| . filtru i wybra¢ (uzywajac klawisza <
' yl oraz >) intensywnos¢ filtru od
najstabsze; (10) do najmocniejszej

(40).

FUNKCJE UZYTKOWNIKA\ FILTR Nastepnie aby zacza¢ prace wagi z
wlaczonym filtrem nalezy wybraé

1. Aktywacja

2. Typ filtru ; 10 pozycje¢ Aktywacja uzywajac klawisza
3. Wyjécie 1 ENTER.
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14.16Funkcja wyboru jnzyka

Funkcja pozwala wybra¢ jezyk uzywany w komunikatach i na wydrukach:

FUNKCJE UZYTKOWNIKA
] Tara automatyczna
] Liczenie sztuk

IWybér jezyka
Wyj Scie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ UST. JEZYKA

-] Polski

] Angielski

(| Niemiecki

] Rosyjski

[JUkr ai nski
[JHi szpanski
[ Francuski

[ ICzeska

[Iwy j $ci e

Nacisng¢ klawisz MENU, zaznaczy¢
kursorem Wybor jezyka 1 nacisnagé
ENTER.

Postugujac si¢ klawiszami Ui U waybra¢
wlasciwy jezyk 1 nacisng¢ ENTER.
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1417Funkcj a

sygnalizacji

prog-w

Funkcja pozwala na porownanie wyniku wazenia z dwoma wczesdniej
zaprogramowanymi wartosciami: progiem dolnym i géornym. Wynik poroéwnania
jest sygnalizowany napisami MIN, OK lub MAX na wys$wietlaczu oraz sygnatem

dzwigkowym.
Jezeli wynik wazenia jest:

- mniejszy od dolnego progu - waga sygnalizuje MIN,

- pomigdzy progami - waga sygnalizuje OK i pojawia si¢ sygnal dzwickowy.

- wiekszy od progu gornego (lub réwny) - waga sygnalizuje MAX.

- mniejszy od progu zera (brak obcigzenia) - nie pojawia si¢ zaden z ww. napisow.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

| Tara automatyczna
] Liczenie sztuk

-!Sygnalizacja prd

FUNKCJE UZYTKOW. \ SYGNALIZ. PROGOW

1. Aktywacja

2. Pr g :z eraka

3 Pr 6g :d diahy

4 Pr g :gdrany

5. Wyj Sc: eralst er .
6. Buzzer . stabilny OK

7. Mruganie wsk.: OFF

FUNKCJE UZYTKOW. \ SYGNALIZ. PROGOW

1. Aktywacja

2. Prog zeba

3 Pr 6g :d diahy

4 Pr g :g drainy

5. Wyj Sc: eralst er .
6. Buzzer . stabilny OK

7. Mruganie wsk.:  OFF

FUNKCJE UZYTKOW. \ SYGNALIZ. PROGOW

1. Aktywacja

2. Pr g :zerbg

3. Prég :do®0gy

4 . Pr 6g :gdilOgy
5.Wy j $§ci a ssiygealizator>
6. Buzzer stabilny OK

7. Mruganie wsk.:  OFF

Nacisng¢ klawisz MENU, aby wejs¢ do
menu funkcji uzytkownika, zaznaczy¢
kursorem Sygnalizacja progow
I nacisng¢ ENTER.

Za pomoca klawiszy U i U przesuwaé
kursor na opcje¢ Prog zera 1nacisngé
ENTER.

Whpisa¢ warto$¢ wskazan, ponizej ktorej
wage uznaje si¢ za nieobcigzong
(sygnalizacja nie wystepuje) 1 nacisngc¢
ENTER.

W taki sam sposdb wpisa¢ wartosci
Progu dolnego i Progu gornego.

Opcja Wyjscia ster. stuzy do ustawiania
trybu pracy ztagcza PROGI (patrz dalej).
Wybor wlasciwego trybu nastgpuje za
pomoca klawiszy < i >, potwierdzenie -
klawisz ENTER.
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FUNKCJE UZYTKOW. \ SYGNALIZ. PROGOW
1. Aktywacja I
2. Pr g :zerbg
3 Pro6g :do®0gy
4 Pr g :gdilOgy
5. Wyj $c:i asygndlizator>
6. Buzzer stabilny OK
7. Mruganie wsk.:  OFF

FUNKCJE UZYTKOW. \ SYGNALIZ. PROGOW

1. Aktywacja
2. Pzerd g 59
3 Prdég :do90gy +I¢
4 Pr 6g :g di0gy
5. Wyj $c:i asygndlimtor>
6. Buzzer stabilny OK
7. Mruganie wsk.:  OFF
Max .. Min.. e=.. d=..
® N
@
© 100.000 4

| 100%

FUNKCJE UZYTKOW. \ SYGNALIZ. PROGOW
1. Dezaktywacja

2. Pr g :zerbg

3 Pr g :do90gy

4 Pr 6g :gdiOgy

5. Wyj s c:i asygndlimtor>
6. Buzzer stabilny OK
7. Mruganie wsk.:  OFF

Opcja Buzzer stuzy do wyboru sposobu
dzialania sygnatu dzwickowego. Wybor
opcji Stabilny OK oznacza wlaczanie
si¢ sygnatu dzwiekowego po
ustabilizowaniu  si¢  wskazan w
przedziale sygnalizo-wanym jako OK.
Mozliwe jest wlaczanie si¢ sygnatu

dzwickowego natychmiast po
przekroczeniu progu lub catkowite
wylaczenie sygnatu.

\W celu rozpoczecia pracy

z sygnalizacja progoéw  przesungc
kursor na opcje Aktywacja i nacisngc
ENTER.

Przy kazdym nalozeniu obcigzenia
sygnalizowany jest wynik
pordwnania z  progami. Przy
wlaczonej funkcji Mruganie wsk.
(ON) podczas przekroczenia progu
dolnego lub gornego wskazanie
bedzie dodatkowo mrugato.

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji
nalezy wejs¢ do menu funkcji
uzytkownika, = nacisng¢  MENU,
wybra¢ funkcje Sygnalizacja progow,
a nastepnie opcje Dezaktywacja.

Jezeli waga jest wyposazona w wyjscia transoptorowe (oznaczenie na obudowie:

WY I1), wynik poréwnania moze by¢ wykorzystywany do

sterowania

zewngetrznym sygnalizatorem optycznym lub innym urzadzeniem zewnetrznym.
Na wyjsciach P1 1 P2 wagi pojawiaja si¢ stany zwarcia zalezne od wynikow
poréwnania wskazan wagi z warto$ciami progow. Dostgpne tryby pracy wyjsé

pokazano na wykresie stanow.
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Wykres stanow wyjs$¢ transoptorowych przy narastajagcym obcigzeniu wagi:

1. Tryb Sygnalizator: i
yboyg Wyj Sci a:

P1 (prog 1) t
prog prog | ;
sygnalizacji
zgra

P2 (prog 1)

prég | pr{jg 1] -
P3 (zero)
prog Il -
y
2. Tryb Impulsowy(ok.2s.): N
Wyj Sci a:
P1 (prég I) ” t
| pric’)g | | g
P2 (prog ity | | ”
pr%ig 1 :
P3 (zero) —|
prog g
sygnalizacji zera
3. Tryb Poziom: A
Wyj Sci a:

P1 (prog 1) t
prog prog | g
sygnalizacji
zera

P2 (prég 1)

prcjig | pr%’)g 1 i
P3 (zero)

prog Il
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W trybie sygnalizatora na wyj$ciach P1-P3 wagi pojawiajg si¢ stany zwarcia jako
wyniki poréwnania wskazan wagi z warto$§ciami progdéw, co pokazano na
wykresie stanOw przy narastajagcym obcigzeniu wagi (nastgpna strona).

W trybie impulsowym na wyjsciach P1 (prog 1) 1 P2 (prog II) pojawiajg si¢
Impulsy zwarcia o0 czasie trwania 0,5s., na wyjsciu P3 (zero) — stan zwarcia przy
wskazaniu nie przekraczajacym wartosci progu sygnalizacji zera.

Schemat zlacza Sposdb podtaczenia
WY JL: zewn. przekaznika do ztacza WY I'1):
Waga Przekaznik T +24Vpe
I s .
g —1 @ g | |
prég l ——@ o’ ; 1
zero— 1. ! |
o— masa ! g < e
4. 1 b4 | Imax < 25mA
5 o’ 1 %Z ud K AN
e ov
! '8 1

_&

I - e e e e e e _ =

ekran

Obcigzalno$¢ zlacza: 25mA / 24V (otwarty kolektor).

Wejscia zewnetrznych przekaznikow musza by¢ zabezpieczone przez diody, np.
1N4148.

Zaleca si¢ stosowanie gotowej ptytki MS3K/P, ktéra zawiera przekazniki RM96P
0 napigciu wejsciowym DC 24V 1 wyjsciu: AC 250V, 3A.

Uwagi:

1. Po wlaczeniu wagi oba progi sg ustawiane na wartosci maksymalne.

2. Ustawiajgc prog gorny nalezy zwroci¢ uwage, aby jego wartos¢ nie byta nizsza
od progu dolnego.

3. Ustawienie wartosci progu dolnego oraz gornego mozliwe jest rowniez przez
wystanie odpowiednich rozkazow z komputera
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1418Funkcja sumowania waUe@ TOTAL

Funkcja ta pozwala na wazenie kolejno kilku sktadnikow w jednym naczyniu
Zz mozliwo$cig odczytu na biezaco sumarycznej wartos§ci masy wszystkich
dotychczas wazonych sktadnikow.

Nacisng¢ klawisz MENU, aby wej$¢ do

FUNKCJE UZYTKOWNIKA menu funkcji uzytkownika, zaznaczy¢
| Tara automatyczna kursorem Sumowanie wazen | nacisngé
] Liczenie sztuk ENTER.

-] Sumowani e wazehn

Za pomoca klawiszy U iU przesunaé
FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ SUMOWANIE kursor na Aktywacja i nacisnag¢ ENTER.

% gl;g:tlsjc - Wag.a jest gotpvxfa do nawazania
3. Tryb pracy: kolejnych sktadnikow, przy czym po
4. Wydruk: zwazeniu kazdego skladnika nalezy
5. Wyjscie nacisng¢ klawisz - T« (tryb reczny).
Spowoduje to wyzerowanie wskazan
. wagi. Po lewej stronie wyswietlana jest

Max... Min... e=.. d=. . .
S=0.000g suma poprzednio zwazonych

n=0 TOT sktadnikow (S) oraz ich ilos¢ (n).
0.000 , Przy  zmianie trybu racy na

0% | | 100% Y Y bracy

automatyczny po kazdym natozeniu
sktadnika 1 stabilizacji pomiaru waga
sama si¢ wyzeruje ( bez koniecznosci
nacis$nigcia klawisza - T« ).

TOTAL = _ Wilaczona funkcja Wydruk powoduje

Liczba nawazek automatyczny wydruk na biezgco

Wartosc¢ Sredni a . .

wskazan wagi.

F1 DRUKUJ F3 KONI E W celu odczytania raportu funkcji
nalezy uzy¢ klawisza # (powtorne
nacis$ni¢cie klawisza powoduje powrdt
do nawazania sktadnika).

RAPORT TOTAL  2011-09-21 9:20

Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji nalezy
nacisnag¢ MENU, aby wejs¢ do menu
funkcji uzytkownika, wybra¢ funkcje
Wyliczanie TOTAL, a nastgpnie wybraé
opcje¢ Dezaktywacja.
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1419Funkcj a

wyliczeE statystycznych

Funkcja umozliwia wyliczenie $redniej, odchylenia standardowego, odchylenia
standardowego wzglednego, warto$ci maksymalnej i minimalnej oraz wykonanie
histogramu dla serii pomiaré6w wykonanych na wadze.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

[ ] Tara automatyczna
[ | Liczenie sztuk

-] Statystyka

FUNKCJE UZYTKOW. \ STATYSTYKA

1. Aktywacja

2. Resetuj

3.Tryb pracy: autom.

4 Wydruk: ON

5.1 1 08¢ prol®e k

6. Wartos¢ nominal n
7.Tolerancja

8.Taruj po pomiarze
9. WyjsScie

FUNKCJE UZYTKOW. \ STATYSTYKA

1. Aktywacja

2. Resetuj

3.Tryb pracy: <autom.>
4 Wydruk: ON

FUNKCJE UZYTKOW. \ STATYSTYKA
1. Aktywacja
2. Resetuj
3.Tryb pracy: autom.
4 Wydruk: ON
Max Min e= d=
n=1
HHHHD -
AUTO 0.000 ¢
0% | | 100%

Nacisng¢ klawisz MENU, aby wej$¢
do menu funkcji uzytkownika,
zaznaczy¢  kursorem  Statystyka
I nacisng¢ ENTER.

Za pomoca klawiszy U i U przesunaé
kursor na Tryb pracy i za pomoca
Klawiszy < 1 > wybra¢ sposob
rozpoczecia procesu:
- reczny — po nacisnieciu ENTER,
-autom. —po  ustabilizowaniu  si¢
wskazan.
Potwierdzi¢ naciskajagc ENTER.
W razie potrzeby przesuna¢ kursor
na Wydruk i wybrag:

- ON — drukowanie wynikow
kolejnych pomiaréw,
- OFF — kolejne pomiary bez

drukowania wynikow.

Potwierdzi¢ naciskajagc ENTER.
Kolejne pozycje to ustawienie
maksymalnej ilo$ci probek, wpisanie
wartosci nominalnej dla statystyk
oraz tolerancji w %.

Za pomoca klawiszy U i U przesunaé
kursor na Aktywacja i nacisnaé
ENTER.

Waga gotowa jest do wykonania serii

pomiarow  probek, dla  ktorych
wyliczane beda parametry
statystyczne.

W celu dokonania pomiaru wystarczy
natozy¢  probke, zaczeka¢ na
ustabilizowanie si¢ wskazania wagi
I zdja¢ probke. Kolejne wyniki sg
wysytane na drukarke.
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STATYSTYKA - WYNIKI 2011-09-23 8:26

|l 1 oS¢ pr obek
TOTAL =
HHHH Wartosc¢ Sredni a
2 Odchyl. stand.
Odch.stand.wzgl.
Wartos$c¢ mini

mal n a
F1 DRUK F2 HISTO. F3KONIECF5 WYJ S

7,5476
7,5480
7,1902
6,8227
6,4719

a b~ WODN P

Il os¢ prébek =5
Wartos$é Sredn= 7.11608 g
Odchyl. stand. = 0.93771 ¢
Odch.stand. wzgl. = 1318 %
Wartosé mini m= 64719 g
Wart os$é maksy= 75480 g
Réznica = 1077 g
TOTAL = 35.5804
A
[
>l A 2
2 A
3 0O
H H a 2
o-—+—+—+—+—+—+—+—++r—+++ S A
NN N

W celu odczytania parametréw
statystycznych  nalezy  uzy¢
klawisza # . Spowoduje to
wyswietlenie raportu
STATYSTYKA — WYNIKI.

Poszczegdlne wyniki pomiarow
sa3 wydrukowane podczas ich
wykonywania (opcja:  Wydruk
ON).

Po nacis$nigciu klawisza F1
uzyskuje si¢ wydruk
parametrow statystycznych

Klawisz F2 powoduje
wyswietlenie histogramu.
Tabelka z prawej strony
pokazuje podziat na

podzakresy (i) oraz liczno$ci
probek (n), ktore znalazty si¢ w
poszczegdlnych  podzakresach.
Powrdt do wyswietlania raportu
nastepuje po nacisnigciu
klawisza CLR.

Aby zakonczy¢ dzialanie funkcji nalezy wejs¢ do menu funkceji uzytkownika naciskajac klawisz MENU, wybra¢

funkcje Statystyka, a nastepnie opcje Dezaktywacja
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14.20 Funkcja wyliczenia@matury papieru

Funkcja ta pozwala na wyliczenie masy 1m? papieru na podstawie probki kilku

wycinkéw o znanej powierzchni.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ GRAMATURA

1. Aktywacja

2. | | oS ¢:

3. Powierzchnia :
4. Wyj Scie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ GRAMATURA

1. Aktywacja

2 . Il | os$ ¢:

3. Powierzchnia :
4. Wyj sScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ GRAMATURA

1. Aktywacja

2 . | | os$ ¢:

3. Powierzchnia :
4. Wyj sScie

Max ... Min... e=.. d=..

~ <« GRMG

0.000 g/m?

0% | | 100%

Wytarowa¢ wage klawiszem - T« .
Natozy¢ na szalke probke liczaca
jeden lub wiecej wycinkow papieru
(nalezy zwroci¢ uwage, aby laczne
obcigzenie nie bylo mniejsze niz 100
dziatek odczytowych wagi).

Nacisng¢ klawisz MENU, aby wejs$¢
do menu funkcji uzytkownika,
zaznaczy¢  kursorem  Gramatura
I nacisng¢ ENTER.

Nastepnie wybraé pozycje [llosé |
zatwierdzi¢  klawiszem  ENTER,
wpisa¢ ilos¢ wycinkdw papieru 1
ponownie zatwierdzi¢ klawiszem
ENTER.

Nastepnie wybrac pozycje
Powierzchnia i postepujac
analogicznie wpisa¢ powierzchni¢
pojedynczego wycinka w m2.

Aby aktywowaé¢ funkcje nalezy
wybraé  pozycje  Aktywacja |
potwierdzi¢ klawiszem ENTER.
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1421Funkcja pomiaru gninstoSci (funk:

Funkcja pozwala na wyznaczenie gestosci ciata stalego na podstawie wagi
W powietrzu 1 wagi materiatu zanurzonego w cieczy o znanej gestosci wg wzoru:

my
p =1L1L%1HY, * p cieczy
mz- My
gdzie:
my-masa w powietrzu
m,-masa w cieczy

Pomiar sktada si¢ z dwoch faz:
Faza | — pomiar probki ciata statego w powietrzu
Faza |l — pomiar przy zanurzeniu probki w cieczy

Funkcja pozwala takze na wyznaczenie ggstosci cieczy na podstawie wagi nurnika
(o znanej objetosci) w powietrzu 1 w cieczy badanej. Wykorzystywany jest wzor:

m; - m,
p=Y2Y2YYo s
V

gdzie:
m;-masa nurnika w powietrzu
m,-masa nurnika w cieczy
V — objetos¢ nurnika

Objetos¢ nurnika jest podana na jego wieszaku.
Tu réwniez pomiar odbywa si¢ w dwoch fazach:
Faza | — pomiar nurnika w powietrzu

Faza Il — pomiar przy zanurzeniu nurnika w badanej cieczy

Szerszy opis jest dostarczany wraz z Zestawem Hydro.
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Wy znaczani e

ginstoSci <ciaga

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

[ Tara automatyczna
[ Liczenie sztuk
“lPomiar
] Kalibracja

gestosci

1
2
3

4.
Wydruk raportu
6 .

5

Aktywacja
Rodza] mat:erciiaattuo st g
.Rodzaj cieczy : woda

Gest os¢ c 0.99820gcm3

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

Wyj $Scie

1
2
3

4 .
.Wydruk raportu
6 .

5

Aktywacja
.Rodzajmateriat u<ci at o st at g
.Rodzaj cieczy inna

Gest os¢ c 0.49852g/cm3

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

Wyj $Scie

1

2.

3

4.
Wydruk raportu
6 .

5

Aktywacja

Rodzaj mat eriiadtou st 4
.Rodzaj cieczy : <woda>

Gest os$ ¢ c 0.49552gcm3

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

Wyj Scie

1

2.

3

4.
\Wydruk raportu
6 .

5

Aktywacja
Rodzaj masealiatu
.Rodzaj cieczy :woda T=20.0
Gest os$ ¢ c 0.99820gcm3

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

Wyj $scie

N

stagego

Zawiesi¢ tacki 1
klawiszem - T« .
Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢

kursorem Pomiar gestosci i nacisngé
ENTER.

wytarowa¢ wage

Zaznaczy¢ kursorem Rodzaj materiafu
I nacisng¢ ENTER. Za pomocg klawiszy

nawigacyjnych > 1 < ustawi¢ stafy
I nacisng¢ ENTER.
Zaznaczy¢ kursorem Rodzaj cieczy

I nacisng¢ ENTER.

Za pomocy klawiszy nawigacyjnych >
oraz < ustawi¢ woda, jezeli w zlewce
znajduje si¢ woda destylowana. Jezeli
wykorzystywana jest inna  ciecz
0 znanej dokladnie gestosci, ustawic
inna. Nacisng¢ klawisz ENTER.

Jezeli uzywang cieczg jest woda
destylowana, nalezy wpisaé  jej
temperatur¢ z dokladno$cig do 0,5°C.
Pozwala to na  automatyczne
wyznaczenie gestoSci cieczy, ktora
silnie zalezy od temperatury. Jezeli
uzywana jest inna ciecz, nalezy wpisac
doktadng warto$¢ jej gestosci dla jej
aktualnej  temperatury.  Zakonczy¢
naciskajac ENTER.
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FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja
2. Rodzaj maseaiwntu
3.Rodzaj cieczy : woda 20.0°C
4. Gest osc¢ c0.99820gcm3
5.Wydruk raportu
6. Wyj scie
Max .. Min e= d= Il
=i .-
r— 1
>T< O u OOOO g
0% Il 1 100%
Max.. Min.. e=.. d=.. Il
E | |
iE = -
ENTER 10.0907 g
0% Il 1 100%
Max ... Min e= d= Il
B
r— 3N
ENTER 8 . 09 12 g

0% I | 100%

F1 DRUKUJ F3 KONIEC F 5

POMI AR GESTOSCI

Masa w powietrzu
Masa w cieczy 8.0912¢g

Gest os¢ ma $.9373g/cm3
Gestosc¢ z

© 10.0907g

kompens.
WY J S (

Zaznaczy¢ kursorem opcje Aktywacja
I nacisng¢ ENTER.

Wytarowa¢ wage naciskajac klawisz
- T«.

Natozy¢ badane ciato stale na gorng

tacke (pomiar w powietrzu) 1 nacisngc
ENTER.

Nalozy¢ badane ciato stale na dolng
tacke (pomiar w cieczy) 1 nacisngé
ENTER.

Odczyta¢ wynik pomiaru gestosci
(Gestos¢ masy).

Wyliczana  jest  takze gestose
Z kompensacja wpltywu gestosci

powietrza (Gestos¢ z kompens.).

Aby wydrukowa¢ wyniki, nacisnaé¢ F1.
W celu przejscia do nastepnego
pomiaru nacisng¢ klawisz F5 lub
ENTER.

Aby zakonczy¢ prace z funkcjg pomiaru
gestosci, nacisng¢ F3 lub skorzystac
z opcji Dezaktywacja.
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Wy znaczani e

FUNKCJE UZYTKOWNIKA

[ | Tara automatyczna

[ ] Liczenie sztuk

- Pomi ar gestosci
[] Kalibracja

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja

2.Rodzajmat eriisd fad y
3.Rodzaj cieczy : woda 20.0°C
4. Gest os$ ¢ c 0.99820g)cm3
5.Wydruk raportu

6. Wyj sScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja

2. Rodzaj mxagceri at u
3.Rodzaj cieczy : woda 20.0°C
4. Gest os$ ¢ c0.99820gcm3
5.Wydruk raportu

6. Wyj Scie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja

2. Rodzaj maseaiwntu
30bj et 0$ ¢ 5000cm3i k a
4 Wydruk raportu

5. Wyj sScie

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja

2. Rodzaj maseaiwantu
3.0bjet 0s§¢ n4gB9B i k a

4. Wydruk raportu

5. Wyjscie

N

gnstoSci cieczy

Wytarowac¢ wage klawiszem - T« .
Nacisng¢ klawisz Menu, zaznaczy¢
kursorem Pomiar gestosci i nacisngé
ENTER.

Zaznaczy¢ kursorem Rodzaj materiatu
I nacisng¢ ENTER.

Za pomocy klawiszy nawigacyjnych >
I <ustawi¢ ciecz i nacisnagé ENTER.

Zaznaczy¢ kursorem Objetos¢ nurnika
I nacisng¢ ENTER.

Wpisaé warto§¢  objetosci  nurnika
I nacisng¢ ENTER.

Uwaga: Objetos¢ nurnika jest podana
na jego wieszaku.
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FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja

2. Rodzaj maseaiwntu
3. Obj et o0$£4.999um3ni k a
4 Wydruk raportu

5. Wyjscie

Max Min e= d= ]
'l | |
i; 0.0000 g
0%l 1 100%
Max ... Min e= d= ]
Ralge
ENTER 255462 g
0%l | 100%
Max.. Min.. e=.. d=.. ]
] -
aer 15.5482 g
0%l | 100%

POMI AR GESTOSCI

Masa w powietrzu . 25.5462¢
Masa w cieczy : 15.5482¢g
Gest oscé¢ ci e:d.98a8g/cm3
Gestosc¢c z k:d.e83%/ns3.

F1DRUKUJF3KONIECF5 WYJSC

Zaznaczy¢ kursorem opcje Aktywacja
I nacisnag¢ ENTER.

Wytarowa¢ wage naciskajac klawisz
- T«.

Zawiesi¢ nurnik bez zanurzania go
W zlewce z badang cieczg (pomiar
W powietrzu) 1 nacisng¢ ENTER.

Zawiesi¢  nurnik  zanurzajac  go
w zlewce z badang ciecza (pomiar
W cieczy) 1 nacisng¢ ENTER.

Odczyta¢ wynik pomiaru gestosci
(Gestosé cieczy).

Wyliczana  jest  takze  gestosé
Z kompensacja wpltywu gestosci

powietrza (Gestos¢ z kompens.).

Aby wydrukowa¢ wyniki, nacisna¢ F1.
W celu przejscia do nastepnego
pomiaru nacisngé klawisz F5 (lub
ENTER).

Aby zakonczy¢ prace z funkcjg pomiaru
gestosci, nacisngé F3 (lub skorzystac
z opcji Dezaktywacja).
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Raport z pomiaru ghnstoSci

W celu wydrukowania wynikow pomiaru nalezy podtaczy¢ drukarke do wyjscia
RS232C wagi. Sposoéb podtaczenia opisany jest w instrukcji obstugi wagi.

FUNKCJE UZYTKOWNIKA \ POM. GESTOSCI

1.Aktywacja Po kazdym pomiarze wydruk mozna
2. Rodzaj maseaiwntu 1 . .
3.Rodzaj cieczy  Woda 20.0°C uzy.skac za pomocy klawisza F1 (mozga
4. Gesto$é c0.99828gjcm3 takze zaznaczy¢ kursorem  opcj¢
=2:MiydruKraportu Wydruk raportu i nacisng¢ ENTER).

6. Wyj sScie

Posta¢ wydruku:

Numer pomiaru =

Masa w powietrzu = g
Masa w cieczy = g
Gestosc ... = glem®
Gestos¢ z kompens. = glcm®
Gestos¢ wody = glem’

Temperatura wody = °C
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15. Opis programu ProCell (wersja demo)

Program stuzy do przekazywania wskazan wagi do dowolnej aplikacji dziatajacej
w $rodowisku Windows (np. arkusza kalkulacyjnego) w miejsce, gdzie ustawiony
jest kursor.

Microsoft Excel (=]
DeRSR[BRS -z & 4l[E 2 wec -0 - |Bs|E==E(0-A- 2
B®

B10 | =127

£l Zeszytixds
A B C D E F

1 |Nr probki Masa probki [g]

2 1231 5,8

3 1232 24,0

4 1233 7,1

) 1234 13,1

6 1235 24,3

7 1236 33,0

8 1237 10,9

9 1238 11,5

10 1239| 12,7|

11

12 Razem 142 .4

13
Gotowy ==

Aby wpisac seri¢ wynikéw wazen do tabeli Excela wystarczy:

1. Podtaczy¢ wage do portu szeregowego RS232C komputera,

2. Uruchomi¢ program ProCELL,

3. Przy pierwszym uruchomieniu zamkng¢ okno rejestracji (lub skontaktowac sie
z AXIS w celu rejestracji programu),

4. Otworzy¢ arkusz kalkulacyjny (ProCELL zostanie zastonigty oknem aplikacji),

5. Ustawi¢ kursor w pozadanym miejscu 1 kilkakrotnie nacisng¢ klawisz [= wagi.

Program automatycznie odnajduje port komputera, ustawia parametry transmisji
I chowa si¢ w dolnym pasku ekranu. Nastepnie uzytkownik postuguje si¢ jedynie
tabelg Excela i klawiszem [= wagi.
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16. Konserwacja i wusuwanie drobnych

1. Wage nalezy utrzymywac¢ w czystosci.

2. Nalezy uwazac, aby w trakcie uzytkowania wagi miedzy szalke a obudowg nie
dostaty si¢ zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy
zdja¢ szalke (unoszac ja w gore), usungé zanieczyszczenia, a nastgpnie zalozyc
szalke.

3. W przypadku nieprawidlowej pracy spowodowanej krotkotrwatym zanikiem
napiecia w sieci nalezy wage wylaczy¢ wyjmujac z gniazdka wtyk sieciowy,
a nastepnie po uptywie kilku sekund ponownie ja wiaczyc.

. Wszelkie naprawy wagi powinny by¢ dokonywane przez autoryzowany Serwis.

. W celu dokonania naprawy wagi, nalezy si¢ zwroci¢ do najblizszego punktu
Serwisowego.

6. Uszkodzone wagi moga by¢ wysytane do naprawy jako przesyiki kurierskie

wylacznie w opakowaniu oryginalnym, w przeciwnym razie istnieje ryzyko
uszkodzenia wagi i utraty gwarancji.

(G2l

Komunikaty awaryjne

Komunikat Przyczyna Zalecenie
"Test..." trwajg autotesty / uszkodzenie zaczeka¢ ok. 1 minute,
uktadu elektronicznego wagi
BEEEE niezakonczone zerowanie wagi zaczekac ok. 1 minutg
/ uszkodzenie mechaniczne wagi | sprawdzi¢ czy waga stoi stabilnie,
nienarazona na drgania
"Kalibracja wewn.: niedocigzenie lub przecigzenie sprawdzi¢, czy nalozone sg
Btad obcigzenia" mechanizmu wagi wszystkie elementy szalki lub czy
/ uszkodzenie mechaniczne na wadze nie pozostawiono
obcigzenia
»Przekroczony proba wytarowania podczas wskazania wagi musza by¢ rézne
zakres tarowania” wskazania zerowego od zera
»Przekroczony przekroczony dopuszczalny zakres zdja¢ obcigzenie z wagi
zakres zerowania” zerowania
,Przekroczenie przekroczony dopuszczalny zakres zmniejszy¢ obcigzenia wagi
zakresu wagi” wagi (Max +9*e)
,Przekroczenie przekroczenie gornego zakresu zdja¢ obcigzenie
zakresu pomiarowego przetwornika
pomiarowego (+)” analogowo-cyfrowego
,Przekroczenie przekroczenie dolnego zakresu sprawdzi¢, czy natozone sg
zakresu pomiarowego przetwornika wszystkie elementy szalki
pomiarowego (-)” analogowo-cyfrowego
»Za mala masa préba wpisania zbyt matej masy zbyt mata masa pojedynczego
jednostkowa” jednostkowej elementu lub wpisano zbyt duza
liczbe sztuk

Jezeli komunikat nie ustepuje, nalezy skontaktowaé si¢ z autoryzowanym
serwisem.
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Deklaracja zgodnosci

My:
AXlI S Spot ka2 GdansB8Q ul . Kartuska 3758

z catag odpowdekizamujnemy, ale wagi

AG100, AG200, AG300, AG500

AG600, AG1000, AG2000, AG3000, AG4000 i AGS,
AGZ100, AGZ200, AGZ300, AGZ500 oraz

AGZ600, AGZ1000, AGZ2000, AGZ3000, AGZ4000 i AGZ10

oznakowane znakiem CEs N zgo:dne z
1.Nor mag-ERN55022: 2000 Kompatybibh(HEMGEE el ektromagnet

— Urzgdzeni a inf-or@hayakner ystyki zaburzeh

radioelektrycznych — Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru i PN-

IEC 61000-4-3 Kompatybilnos$é¢ el ek+Czeamad n czna ( EMC)
Met ody badan i - Bpaocdminaredéw odpornos$ci na pol e
el ektromagnetyczne o] czestotliwos$ci radi owej ,
zdyrektywa 2004/ 108/ WE (dotyczalca k omp a

elektromagnetycznej).

Ponadt o wagi posi adaj ace na tabliczcgz)@(mowyc

- numer jednostKki notyfikowane—j—d—o—ko1443?cej ocen)

- dwie cyfry roku dokonania oceny,
- zielone oznakowanie metrologiczne M,
- ceche legalizacyjnag Urzedu Miar (zabezpieczaj agc

sag wykonane zgodnie z certyf i KTENM 428/06z428 Wi amrad me n |
legal i zacj e WE potwierdzajagcg zgodnos$¢ z:

22.Nor mag-ERN 45501 Zagadnienia metrologiczne wag n
1999 i =z dyrektywag 2009/ 23/ WE.

Informacje dodatkowe:

-Badania na zgodnos$¢ z Dyrektywag 89/ 336/ EWGY (zc¢
wykonane wLabor atori um Badawczym Oddzi at@dahs&ktuytu
akredytowanym przez PCA,

- Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr TCM 128/06-4 428 wydany zost at przez
Metrologiczny w Brnie (Jednostka Notyfikowana Nr 1383).

Z upowaznienia Dyrektorf/a AXIS Sp. z o0.o0.:

Szef Produkcji-mgr i nz. Jan 0 ak Data: 25-04-2012 r.



